





	 PEINTURE INDUSTRIELLE 
 SOLUTIONS 
	 Structures Métalliques 
	 Chaudronnerie 
	 Travaux Publics 
	 Machines agricoles 
	 Construction 
	 Véhicules utilitaires 
	 Machines industrielles 
	 Secteur ferroviaire 
	 Enseignes 
	 Fours cheminees 
	 Vélos 
	 Cosmétiques 
	 Grues et équipements de levage 
	 Protective Coatings 

 Solutions standards et personnalisées 

 PRODUITS 
 Primaires 
	 Primaires synthétiques 
	 Primaires Phosphatants 
	 Primaires Époxys 
	 Primaires Acryliques 
	 Primaires à base d’eau 



 Vernis 



 Finitions 
	 Laques 1C Pistolet 
	 Laques S/F 
	 Laques Epoxys 2C 
	 Laques 2C Pur 
	 Laques Structurées 
	 Laques Monocouches Accrochage Direct 1C 
	 Laques Monocouches Accrochage Direct 2C 
	 Peintures Haute Temperature 
	 Laques carrosserie 
	 Laques Decoration 



 Durcisseurs 

 Additifs 

 Diluants  
	 Industriales 
	 Acryliques polyuréthanes 
	 Epoxy 
	 Nettoyage 




 Filtrez et trouvez votre produit 

 SYSTÈMES DE PEINTURE 
	
                                                    Connaître, savoir et faire. Des experts proches de vous pour vous faciliter la vie.                                                    


 Filtrez et trouvez votre solution 
 URKI-SYSTEM 
	
                                                    "Votre propre usine de peinture. URKI-SYSTEM est le Système Teintométrique Universel créé par BESA afin d’apporter une réponse efficace aux besoins du marché "                                                    


 Découvrez URKI-SYSTEM 


 VOIR TOUT INDUSTRIE 



	 CARROSSERIE 
 PRODUITS 
 Vernis Bicouches 

 Mastic Polyester 

 Finitions 

 Apprêts 

 Peinture pour Plastiques 

 Sprays 

 Durcisseurs 

 Additifs 


 Accessoires Carrosserie 
	 Abrasifs 
	 Scellage et Collage 
	 Masquage 
	 Polissage 
	 Antigravillons 
	 Nettoyage et Préparation 
	 Protection Personnelle 
	 Machines et Outils 


 Diluants 
	 Industriales 
	 Acryliques polyuréthanes 
	 Epoxy 
	 Nettoyage 






 URKIMIX PRO 
	
                                                    Un système tintométrique haute qualité spécialement développé pour la remise en peinture de carrosseries qui garantit une reproduction absolue des couleurs, tout en offrant une productivité élevée et une excellente finition.                                                    


 Découvrez URKIMIX PRO 


 Découvrez la ligne CAR 


 VOIR TOUT CAR 



	 À PROPOS DE BESA 



 BESA 
	
                                                    Notre caractère s’appuie sur un principe : avancer, toujours avancer, avec une vision d’avenir, toujours conscients de notre engagement vis-à-vis des clients et des collaborateurs et concentrés sur la recherche de la meilleure solution, pour obtenir un résultat optimum                                                    


 À propos de BESA 

 EXPÉRIENCE ET AVANT-GARDE 

 QUALITÉ ET TECHNOLOGIE 

 DURABILITÉ 

 DISTRIBUTION 

 ACTUALITÉ 







 FR 	 ES 
	 EN 
	 FR 
	 DE 







                                                            CONTACTEZ-NOUS 

MY|



                    CONTACTEZ-NOUS 




 CHERCHER 

	
	 PEINTURE INDUSTRIELLE 
	/
	 SYSTÈMES DE PEINTURE 
	/
	B-05


 B-05 
                                    SYSTÈME SHOP-PRIMER EPOXY-ACRYLIQUE 
                                    



	
	 Télécharger le système de peinture 

 Information générale 

                                            SYSTÈME 2K 

	 
                                                                                                                Type de support 
                                                                                                            	 
                                                                                                                Prétraitement de surface 
                                                                                                            
	 Acier 	 Dégraissé 
	 Acier inoxidable 	 Brossé 
	 Aluminium 	
	 Galvanisé 	
	 Fer 	



 Secteurs  
	 Structures Métalliques 
	 Chaudronnerie 
	 Machines agricoles 
	 Travaux Publics 
	 Construction 
	 Véhicules utilitaires 
	 Machines industrielles 



 Produits 
	
                                                                F-286/2                                                                Primaire Shop-Primer Epoxy 2C                                                            
	
                                                                BESA-GLASS                                                                Laque Acrylique 2C                                                            





¿Quieres obtener más información?
ENVIAR CONSULTA




 DESCRIPTION 
Système de peinture adéquat pour travaux demandant rapidité d'exécution avec une excellente protection anticorrosive et un accrochage sur tout type de supports métalliques sans ponçage préalable. Conseillé pour tous travaux de carrosserie industrielle, machine agricole, etc.
F-286/2 est normalement utilisé comme primaire d'atelier par sa rapidité de séchage et la possibilité d'être recouvert par un mastic polyester à spatule (Urki-Low, Urki 3000, Urki-Light) ou pistolable (Besa Roc).

La laque BESA-GLASS présente un grand pouvoir couvrant, rapidité de séchage, une très haute brillance, flexibilité et résistance aux intempéries.

 RÉSISTANCE ET CERTIFICATS 


 350 HEURES BROUILLARD SALIN 
Le système présente une résistance au brouillard salin de 350 heures selon la Norme ISO 9227:2007.





 PRODUITS 
 
                                                                                        F-286/2  
                                            Primaire Shop-Primer Epoxy 2C  
                                                                                    

	Caractéristiques physiques	
	Type de produit	Epoxy modifié-Phosphate de zinc
	Densité 20 °C	1,23 ± 0,05
	Viscosité de livraison à 20 °C	30 - 35 sec. Ford n.° 4
	Extrait sec (% poids)	39 - 43% (mélange avec durcisseur)
	Extrait sec (% volume)	19 - 23% (mélange avec durcisseur)
	V.O.C.	655 g/l (prêt à l'emploi)

	Teinte	Gris Ral 7035, Brun Rouge 8012



	Caractéristiques du film sec	
	Rendement théorique	8 - 9 m² / l. (25 my)
	Brillance 60 - 60°	Mat 3 - 5%
	Recouvrabilité	Min. 30 m. - Recommandable 2h


 Voir le produit 

 
                                                                                        BESA-GLASS  
                                            Laque Acrylique 2C  
                                                                                    

	Caractéristiques physiques	
	Type de produit	Acrylique - Polyuréthanne
	Densité 20 °C	1,00 - 1,30
	Viscosité de livraison à 20 °C	90 - 100 sec. Ford n.° 4
	Extrait sec (% poids)	51 - 61% (mélange avec durcisseur)
	Extrait sec (% volume)	44 - 48% (mélange avec durcisseur)
	V.O.C.	490 g/l (prêt à l'emploi)
	Teinte	échantillon URKI-SYSTEM



	Caractéristiques du film sec	
	Rendement théorique	11 - 12 m² / l (40 my)
	Brillance 60 - 60°	> 93%
	Recouvrabilité	8 h.


 Voir le produit 



 PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE 
 PRÉPARATION  DE LA SURFACE 
ACIER, ALUMINIUM, GALVANISÉ, ACIER INOXYDABLE.

Les surfaces à peindre doivent être dûment désoxydées et dégraissées.


 MODE D'APPLICATION 
 F-286/2 
	
	 E-91 
	 24 h 
	 15-20" 
	 URKISOL 357 0-2% Ø 1,4-1,6 mm. 
	 20-25 my 
	 Au touché 5' Non collant 15' 
	 10' 


 BESA-GLASS 
	
	 E-225 
	 3 h 
	 20-25" 
	 URKISOL 8229 10-15 % Ø 1,4-1,6 mm. 
	 40-50 my 
	 Au touché 45' Non collant 3 h. 
	 15' 
	 10-15' 60 ºC/45' (En cabina) 
	 URKISOL 8229 5-10% 0,009-0,011" 








	
	 Télécharger le système de peinture 

 Information générale 

                                    SYSTÈME 2K 

	 
                                                                                                Type de support 
                                                                                            	 
                                                                                                Prétraitement de surface 
                                                                                            
	 Acier 	 Dégraissé 
	 Acier inoxidable 	 Brossé 
	 Aluminium 	
	 Galvanisé 	
	 Fer 	



 Secteurs  
	 Structures Métalliques 
	 Chaudronnerie 
	 Machines agricoles 
	 Travaux Publics 
	 Construction 
	 Véhicules utilitaires 
	 Machines industrielles 



 Produits 
	
                                                        F-286/2                                                        Primaire Shop-Primer Epoxy 2C                                                    
	
                                                        BESA-GLASS                                                        Laque Acrylique 2C                                                    









 Contactez-nous si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas le système que vous recherchez. 

 CONTACTEZ NOS EXPERTS 

 Sélectionnez la langue du téléchargement 
X

 Sélectionnez la langue du fichier à télécharger. 

 Espagnol 
 Anglais 
 Français 
 Allemand 






		 Voulez-vous nous contacter? 
 Cliquez ici 








                            BERNARDO ECENARRO S.A. 

                            Ugarte industrialdea 147 

                            20720 Azkoitia, Gipuzkoa | Espagne                        
	+34 943 742 800
	 urki@besa.es 

	
	
	



	 PEINTURE INDUSTRIELLE 
	 Solutions 
	 Produits 
	 Systèmes de peinture 
	 URKI-SYSTEM 



	 CARROSSERIE 
	 URKIMIX PRO 
	 Mastic Polyester 
	 Apprêts 
	 Vernis 



	 À PROPOS DE BESA 
	 Expérience et avant-garde 
	 Qualité et technologie 
	 Durabilité 
	 Distribution 
	 Actualité 



	 BESA LAB 
	 Industrie 
	 Carrosserie 



	 ACCÉDER À MY BESA 





	Mapa web
	 Politique d’utilisation de cookies 
	 Mentions légales 
	 Politique de confidentialité 

© 2024 BESA, Bernardo Ecenarro S.A. 




