
URKIPT
Rénovateur pour Matériaux 
Synthétiques

Teinture pour la restauration des pare-chocs, des ailerons et de toute surface en plastique de 
la voiture, comme les revêtements intérieurs en plastique, les surfaces en caoutchouc, le tissu, 
les toits ouvrants en plastique, etc.

Les surfaces doivent être totalement propres. Humidifier l’éponge avec de l’eau et nettoyer la 
surface à restaurer avec la partie rugueuse.

DESCRIPTION

 PRÉPARATION DE LA SURFACE
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COULEURS

URKIPT 90057493

Bien agiter le récipient avant utilisation.

Bien essorer l’éponge et avec la partie fine, appliquer la teinture uniformément sur la surface 
à restaurer.

Pour repeindre, poncer, dégraisser et sécher préalablement.

Il restaure les surfaces anciennes et endommagées en leur donnant un aspect totalement 
rénové. L’aspect après réparation est semi-brillant.

La teinture est sensible à l’humidité. 

MODE D´APPLICATION

CARACTÉRISTIQUE DU FILM SEC



Il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle approprié pendant 
l’application afin d’éviter toute irritation des voies respiratoires, de la peau et des yeux. Pour 
un usage professionnel uniquement.

Conserver à l’abri dans un endroit sec et ventilé, en évitant l’exposition directe au soleil. Il est 
conseillé de le stocker à une température supérieure à 5°C, entre 15 et 30°C.

La teneur en VOC d’URKIPT est de maximum 840 g/l, respectant ainsi la norme européenne 
2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l. 

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connais-
sances et l’expérience du service technique de BESA et sont destinées à fournir des conseils 
et des informations. Il incombe à l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour garan-
tir l’utilisation prévue du produit. USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

STOCKAGE

VOC
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